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Заказчик: ООО "ЗаказСтрой"                                    шифр 648-2016-28-ПЗУ

Жилой комплекс по адресу : Московская область ,
Красногорский район , сельское поселение Ильинское , с. Николо-Урюпино

Жилой дом №28

Схема планировочной организации
земельного участка М 1:500

П 2  

ООО  "ИнжПроект"
Нач.маст.
ГАП ГП
Глав.спец.
Разраб.

ГИП

Стороженко
 Лукина

Тимофеев

01.17
01.17
01.17
01.17

01.17

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Но
ме

р н
а п

ла
не

Наименование и
обозначение

Эт
аж

но
ст
ь

Количество Площадь, кв.м.

Ст
ро
ит
ел
ьн
ый

 об
ъе

м,
ку
б.
м.

Зд
ан
ий

Жителей Квартир/
номеров Застройки Квартир Общая

здания

28 Жилой дом 4-6 1 206 112 2013.20 5762.10 9869.00 35726.90

Условные обозначения:

Ведомость проездов, тротуаров, площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, кв.м. Примечание

1
Проезды с асфальтобетонным покрытием
с бордюрным камнем БР100.30.15 I 1702,00

2
Тротуар с покрытием из плитки бетонной тротуарной с
возможностью проезда пожарных машин
с бортовым камнем БР100.20.8

III 850,00

3
Тротуар из плитки бетонной тротуарной
с бортовым камнем  БР100.20.8 II 530,11

4 Отмостка V 150,50

5
Детская площадка с покрытием из резиновой плитки с
бортовым камнем  БР100.20.8 IV 152,50

6 Спортивная площадка с покрытием из резиновой плитки
с бортовым камнем  БР100.20.8 IV 88,62

7
Площадка отдыха с покрытием из плитки бетонной
тротуарной с бортовым камнем  БР 100.20.8 II 41,50

8
Тротуар с покрытием из георешетки с возможностью проезда
пожарных машин с бортовым камнем БР 100.20.8 VII 48,30

- Граница проектирования

- Проектируемые проезды и площадки
- Проектируемые тротуары с правом проезда пожарных машин
- Проектируемы тротуары
- Проектируемые детские площадки

- Проектируемая отмостка
- Проектируемое озеленение

- Проектируемые здания и сооружения инженерной инфраструктуры
- Проектируемый жилой дом

- Проектируемые спортивные площадки

- Проектируемые площадки для ТБО

- Стояночные места для инвалидов и маломобильных групп населения

ДП - Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 
ПО - Площадка для отдыха взрослого населения
ФП - Площадка для занятий физкультурой 

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз. Эскиз Наименование Количество Примечание

1 Скамья 8

2 Урна 8

3 Качалка на пружине 3

4 Карусель 1

5 Песочный дворик 1

6 Качели 2

7 Качели двойные на деревянных стойках 1

8 Турник 1

9 Оборудование для Воркаут 1

10 Брусья 2

Поз. Наименование Единица
измерения Количество

1 Площадь участка в границах проектирования кв.м. 6840.00

2 Площадь застройки , в том числе: кв.м. 2013.20

3 Площадь твердых покрытий , в том числе: кв.м. 3515.23

- а) проездов кв.м. 1702.00

- б) тротуаров и площадок кв.м. 1421.61

- в) площадок с покрытием из резиновой плитки кв.м. 241.12

- г) отмостки кв.м. 150.50

4 Площадь озеленения кв.м. 1311,57

5 Процент озеленения % 19,2

Отмостка
Тип V

Уплотненный  грунт                                  по месту

армированная сеткой 4Ср 3Вр1-50/3Вр1-50

Уплотненный песок 

Бетонная подготовка из бетона В15, 
плотный, марки II ГОСТ 9128-97
Асфальтобетон песчаный 

- 0,05м

- 0,10м

20

0
,
0
5

0
,
1

1.0м

ГОСТ 23279-85                                  - 0,075 - 0,10м

Тип IV
Покрытие детских и спортивных площадок

 Уплотненный песок  ГОСТ 8236-93            - 0,10м

Уплотненный грунт

 Уплотненный щебень  фракции
20-40 ГОСТ 8267-93                                      - 0,20м

Стяжка бетонная                                          - 0,08м
Резиновое покрытие                                   - 0,015м

уплотненный  грунт
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БР 100.20.08газон

по нижнему слою асфальтобенного покрытия с расходом 0,3 кг/м2

Верхний слой покрытия

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 (2)
смеси  марки ЩМА-20,  ГОСТ 31015-2002                                 - 0,05м              
асфальтобетон  из горячей щебеночно-мастичной

Монолитная Ж/Б плита бетон В25, армированная
сеткой Ø10A500C с ш.200х200 в верхнем и нижнем поясе

песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 
2м/сутки, ГОСТ 8736-93                                                               - 0,15м

Верхний слой основания

песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 
2м/сутки, ГОСТ 8736-93                                                             - 0,20м

фракционированный щебень 20-40 М-600, уложенный по способу 
заклинки, ГОСТ 8267-93                                                            - 0,15м
Нижний слой основания (подстилающий слой)

Песок  мелкий с цементом 1:10                                                - 0,05м
Бетонные тротуарные плиты                                                    - 0,06м  ГОСТ 17608-91

фракционированный щебень 40-70 М-600, уложенный по способу 
заклинки, ГОСТ 8267-93                                                              - 0,35м

Нижний слой основания (подстилающий слой)

Противофильтрационная защитно-разделительная прослойка из 
геотекстиля "Тайпар" SF-49

основание под бортовой
камень из бетона В10

Тип II
Тип I

песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 
2м/сутки, ГОСТ 8736-93                                                               - 0,05м

БР 100.30.18
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ГОСТ Р 52544-2006                                                                     - 0,18м

Уплотненный насыпной  грунт  К уплотнения = 0,95
коэффициент переувлажнения в зависимости от типа грунта:
супеси легкие и пылеватые - 1,25-1,35
суглинки легкие и легкие пылеватые - 1,2 - 1,3
суглинки тяжелые, тяжелые пылеватые, глины - 1,15-1,25
укладка послойно, с тромбованием через каждые 30 см насыпи

Уплотненный насыпной  грунт  К уплотнения = 0,95
коэффициент переувлажнения в зависимости от типа грунта:
супеси легкие и пылеватые - 1,25-1,35
суглинки легкие и легкие пылеватые - 1,2 - 1,3
суглинки тяжелые, тяжелые пылеватые, глины - 1,15-1,25
укладка послойно, с тромбованием через каждые 30 см насыпи

Плиточное покрытие тротуаров,
допускающее проезд пожарных машин

мin 1,2

 0
,15

мin
 1,5

0,08
0

бетонный борт 
БР 100.30.15-М 

0,
02

5.
..0

,0
40

1,0

Плиточное покрытие тротуаров
Асфальтобетонное покрытие проездов

  ГОСТ 17608-91

Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 
2м/сутки, ГОСТ 8736-93                                                                - 0.15м
Фракционированный щебень 20-40 М-600, уложенный по способу 
заклинки, ГОСТ 8267-93                                                               - 0.35м

Тип III

Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 
2м/сутки, ГОСТ 8736-93                                                                - 0.05м

Песок мелкий с цементом 1:10                                                     - 0,05м
Бетонные тротуарные плиты                                                       - 0,08м

Противофильтрационная защитно-разделительная прослойка из 
геотекстиля "Тайпар" SF-49
Уплотненный насыпной  грунт  К уплотнения =0,95
коэффициент переувлажнения в зависимости от типа грунта: 

суглинки легкие и легкие пылеватые - 1,2 - 1,3 
суглинки тяжелые, тяжелые пылеватые, глины - 1,15-1,25 
укладка послойно, с тромбованием через каждые 30 см насыпи 

супеси легкие и пылеватые - 1,25-1,35

Тип VI

БР 100.20.08

0,18
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0,05

основание под бортовой
камень из бетона В10

с ш.200х200 в верхнем и нижнем поясе, ГОСТ Р 52544-2006    - 0,10м 
Бетонная подготовка из бетона В15, армированная сеткой Ø10A500C

Торфо-песчанная смесь                                          - 0,20м
Состав: 50% торф  верховой

 25% песок

Уплотненный насыпной  грунт  К уплотнения = 0,95

Газон

Устройство пониженного бортового камня в местах
проезда инвалидов-колясочников и пожарных машин

Щебень фр. 20-30, ГОСТ 8267-93                      - 0,10м

Уплотненный местный грунт
Песок среднезернистый, ГОСТ 8736-93            - 0,15м

Георешетка полимерная

Торфо-песчанная смесь                                     - 0,10м
Состав: 50% торф  верховой

 25% песок

Тип VII

Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации
не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93                           - 0,15м

- Проектируемый тротуар из георешетки с возможностью проезда пожарной техники

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по

плану
Наименование Примечание

28 Жилой дом

29 Жилой дом

27.2 Жилой дом. Корпус 2

I-8 Трансформаторная подстанция

Ведомость площадок

Обозн.
на плане Наименование Количество

жителей

Коэф. по
СНиПу,
кв.м./чел.

Площадь по
расчету, кв.м.

Площадь по
проекту, кв.м.

ДП Площадка для игр детей 206 0.7 144.2 152.50

ПО Площадка для отдыха 206 0.1 20.6 41.50

ФП Площадка для занятий физкультурой 206 2.0 412.0 88.62

ТБО Площадка для мусоросборников 206 0.03 6.2

Ведомость элементов озеленения
Обозн.
на

плане
Наименование породы или вида насаждения Возраст,

лет Количество Примечание

Деревья лиственных пород 3-4 4

Деревья хвойных пород 3-4 16

Кустарник 77 саженцы

Мелкий кустарник (рядовая посадка) 0 саженцы

Газон, кв.м. 1311,57

Ведомость потребности в газонных травах

Наименование Расход в
кг/га

Общий
расход

Райграс пастбищный 75,0 9.84

Овсяница красная 85,0 11.15

Мятлик луговой 40,0 5.25

ИТОГО: 200 26.23
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