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Пояснительная записка

Стадия Листов

ООО «ПСК «ВИС»

Лист

П

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действую-

щих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплу-

атацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный инженер проекта                                      В.Ю. Карасев 



Изм. Кол.у
ч

№докум Подпись Дата

Лист
                              05/06-20-ПЗУ.ПЗ

Лист

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Участок, отведенный под строительство жилого комплекса расположен по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 3. КН 63:01:0637003:3667. С севера
и запада участок окружен малоэтажной застройкой, с востока и юга зеленой территорией.

Участок под проектирование 8-ми этажного жилого комплекса находится в структуре
существующей застройки.   С юго-восточной стороны на расстоянии 300 м от территории
жилого комплекса проходит улица Советской Армии. С юго-западной на расстоянии 80 м
улица 3 просека. На момент проектирования на территории расположена одноэтажная нежи-
лая застройка. С северной и западной стороны от территории комплекса располагается мало-
этажная  жилая  застройка,  с  восточной  стороны  прилегающая  территория  свободна  от
застройки. С южной стороны располагается территория  Городской детской больницы №2.

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка пола первого жилого
этажа, соответствующая абсолютным отметкам (для каждой секции):

1-2 секции-101.8;

Согласно государственному реестру отведенная под строительство территория не вхо-
дит в перечень особо охраняемых природных территорий Самарской области.

Настоящим проектом мероприятия особой охраны территории не предусмотрены.
Территория участка в настоящее время свободна от застройки.

При  разработке  проекта  генерального  плана  была  использована  топографическая

съемка, выполненная геодезическим отделом ООО «СДИ» г.  в 2020 году.

2.ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМИ

Размещение  Жилого комплекса выполнено  согласно Градостроительного плана №

РФ6330100020210130 от 09.03.2021 г, выполненного Управлением Архитектуры и Градо-

строительства г. Самары.

Чертежи ПЗУ разработаны с учетом требований Федерального закона от 22 июля

2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности", СП

59,13130,2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию".
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3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Наименование Количество

Площадь благоустраиваемого участка 10778,00

Площадь отведенного участка 10778,00 м2

Площадь застройки 3072,7 м2

Процент застройки от отведенного участка 28,5 %

Площадь асфальтобетонного покрытия проездов, площадок (всего) 3064,80 м2

Площадь озеленения (в границах благоустраеваемого участка) 1868,90 м2

Процент озеленения (от благоустраиваемого участка) 17,40%

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОДКОВЫХ,

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Размещение жилого комплекса выполнено согласно Градостроительного плана № РФ-63-3-
01-0-00-2021-0130 от , выполненного Управлением Архитектуры и Градостроительства г. Са-
мары. Данная территория относится к зоне проектрирования Ж-3.

В геологическом строении исследуемой площадки на глубину до 30м принимают уча-стие 
верхнепермские отложения казанского (P2kz) и татарского (P2t) ярусов. С поверхности рас-
пространены современный насыпной грунт (tQIV) и современный почвенно-растительный 
слой (pdQIV). На территории исследований имеется асфальтовое покрытие, мощностью 0.1м 
(вскрыт скважиной №3).

P2kz – Глина серовато-зеленая, полутвердая, ожелезненная, мергелистая, с прослоями доло-
мита, с включением дресвы. Мощность слоя 18.0 - 23.5м.

P2t – Глина красновато-коричневая, твердая, мергелистая, с единичными включения-ми дрес-
вы и с прослоями доломита. Вскрытая мощность слоя 5.0-11.5м.

tQIV – Насыпной грунт-смесь чернозема, суглинка, щебня. Встречен локально в рай-оне 
скважины №3, толщина слоя 1.4.

pdQIV – Почвенно-растительный слой – глинистый чернозем, с включением щебня. Залегает 
практически повсеместно с поверхности. Толщина слоя 0.5-1.5м.

Условия залегания грунтов в разрезе и описание их по скважинам приведены в графи-ческой 
части.

Грунтовые воды на исследуемом участке до глубины 30м скважинами не вскрыты.
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Однако следует учитывать замачивание грунтов зоны аэрации (до глубины 2-3м) за счет ин-
фильтрации атмосферных осадков и аварийных утечек из водонесущих коммуника-ций с об-
разование уровня грунтовых вод типа «верховодка».

Участок проектируемого строительства является потенциально подтопляемым тип II-Б-1 (СП
11-105-97, ч. II, приложение И).

На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с ГОСТ [3], в разрезе участка 
выделено 2 слоя и 2 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) грунтов:

Слой 1 – насыпной грунт;

Слой 2 – почвенно-растительный слой;

ИГЭ № 1 – глина твердая P2t;

ИГЭ № 2 – глина полутвердая P2kz.

Частные значения показателей физико-механических свойств грунтов, и результаты стати-
стической обработки их по методике ГОСТ [2] приведены в прилож. В.

Ниже приводится характеристика физико-механических и коррозионных свойств грунтов.

Слой 2 – почвенно-растительный слой-глинистый чернозем, с включением щебня. Толщина 
слоя 0.5-1.5м.

По данным лабораторных исследований (прилож. Д), почва является неагрессивной (содер-
жание сульфатов равно 144-175мг/кг грунта, содержание хлоридов равно 35-64мг/кг грунта) 
по отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных конструкциях [10, табл. 
В.1, В.2], по отношению к углеродистой и низколегированной стали, обладает высокой кор-
розионной агрессивностью (УЭС грунта равно 10.6-16.4Ом•м) [1, табл.1].

ИГЭ № 1 – глина твердая (P2t) залегает на глубине 0.5-1.5м. Мощность слоя 5.0-11.5м.

Число пластичности грунта колеблется от 18 до 27 (среднее 21) %, показатель текуче-сти – от
-0.54 до 0.16. По среднему значению показателя текучести (ср. значение -0.20) гли-на харак-
теризуется как твердая.

ИГЭ № 2 – глина полутвердая (P2kz) залегает на глубине 6.5-12.0м. Мощность слоя 18.0-
23.5м.

Число пластичности грунта колеблется от 16 до 26 (среднее 21) %, показатель текуче-сти – от
-0.14 до 0.49. По среднему значению показателя текучести (ср. значение 0.11) глина характе-
ризуется как полутвердая.
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6. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВ-
КОЙ

Рельеф участка  имеет в северо-западном направлении,  с  перепадом высот Δh  от

14,60 м. Исходя из сложных гидрогеологических условий и архитектурно-конструктивных

требований запроектирован новый искусственный рельеф для посадки здания.

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей. При разра-

ботке его учитывались сложившиеся отметки территории, а также отметки прилегающих

существующих и проектируемых улиц и дорог.

Отвод поверхностных вод от зданий производится в сторону проездов, газонов и да-

лее в места общего понижения рельефа местности.

Выдерживаются нормативные требования по обслуживанию маломобильных групп

населения, указанные в СП 59,13130,2012 “Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения”, согласно которому “…продольный уклон пути движения

не должен превышать 5 %”.

Поперечные уклоны проектируемых дорог и площадок с дорожным покрытием при-

няты равными 10 - 20‰.

Система координат - местная.

Система высот - Балтийская.

Размеры зданий даны по осям в метрах.

Закругления дорог (внутренний радиус) 5 метров.

Перед производством работ уточнить расположение возможных подземных комму-

никаций. Выявленные коммуникации перенести за зону строительства до начала произ-

водства строительных работ.
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7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

На участке предусмотрена открытая гостевая автостоянка на 19 м/м с южной стро-

ны . Хранение автотраспорта жильцов на участке не предусмотрено, оно обеспечено за

счет  подземного паркинга. Для сбора мусора  с  территории проектом предусмотрено 2

площадки под евро-контейнеры для мусора  в количестве 10 шт. объёмом 1,1 м3 каждый -

Фирма SSI SCHAEFER (тип Modult 1100). В контейнерах временно хранятся бытовые от-

ходы. Вывоз осуществляется 1 раз в неделю спецтранспортом на полигон.

Свободная от застройки территория участка озеленяется посевом многолетних трав,

деревьев и кустарника.

Проезды, площадки, тротуары, площадка для стоянки машин, запроектированы с ас-

фальтобетонным покрытием с бортовым камнем по ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бе-

тонные  и  железобетонные».  Тротуар  по  периметру  многофункционального  комплекса,

включая отмостку запроектирован с асфальтобетонным покрытием , частично с плиточ-

ным покрытием. В местах прохождения инвалидных колясок предусмотрен пониженный

бордюр.

В комплекс работ по благоустройству территории Жилого комплекса входит строи-

тельство автомобильных проездов, площадок и дорог, расположенных вокруг проектируе-

мого здания, что обеспечивает проезд пожарных машин и транспорта, обслуживающего

предприятие.
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8. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕС-
ПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОДЪЕЗД К ОБЪЕКТУ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадка имеет  въезд-выезд, завершающийся разворотной площадкой, обоснован-

ных в первую очередь организацией пожарных проездов. Минимальная ширина основного

проезда принята не менее 4,2 м. В местах расстановки оборудования пожарных машин

(упоров, лестниц, брандспойта и т.д.) с западной стороны вдоль главного фасада здания,

предусмотрена полоса шириной минимум 4,2 м на расстоянии 6м от фасадов зданий, при-

годная для проезда пожарных машин.  

Парковочные места в жилом комплексе запроектированы в соответствии с количе-

ством квартир в пропорции 1:1, в подземном паркинге на 173 м/места и 19 гостевых пар-

ковочных мест  с южной стороны участка.   
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План организации рельефа. М1:500
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Карасев

ООО "ПСК"ВИС"

П

Карасев Cхема планировочной организации
земельного участка

Пересечение пешеходных путей с проезжей частью в
местах съездов для маломобильных групп населения

1. В местах пересечения проездов с тротуарными дорожками устраиваются съезды для маломобильных групп населения

Проектируемые здания и сооруженияения

Граница землеотвода

Условные обозначения

30
17,5

90

80

101,80
±0,000

43,40
43,06

"Нулевая" абсолютная отметка сооружения,
соответствующая чистому полу первого этажа

Проектные планировочные горизонтали через 0,1м

Проектный уклон в промилле
Длина участка в метрах

Точка пересечения стены сооружения с покрытием
Проектная ("красная") абсолютная отметка этажа
Фактическая ("черная") абсолютная отметка

±0,000 = 101,80

2

"Жилой комплекс, состоящий из 4-х 8 этажных секций с подземными паркингами, газовой
котельной и трансформаторной подстанцией, по адресу: Самарская область, г. Самара,

Октябрьский район, Просека 3. КН 63:01:0637003:3667"

05/06-20-ПЗУ

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование и обозначение

Этаж-
ность

Количество

зда-
ний

квартир

здания всего

Площадь, м

застройки общая нормируемая

здания всего здания всего

Строительный
объем, м3

здания всего

1й блок секций (проектир.)

2

1й блок секций (проектир.)

Котельная (проектир.)

ТП (проектир.)



подпорная стенка

Въезд в подземный паркинг

101.80

97.60

97.60

101.80

25101100

R5000

R10420

R1
10
70

1000

16400

8500

6000

8500

100
0
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0

2000
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00
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421
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0

1523
0
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2000

9320

Тип I

Тип I

Тип I

Тип III

Тип III

Тип III

Тип II

Тип II

Тип V

Тип IV

Тип IV

Тип V

Тип V

Тип V

Тип V

Тип V

Тип VI

Тип VI

Тип VI

Тип VII

Тип VII

Тип VII

Тип VII

Тип VIII

Тип IV.I

Тип IV.I

34800

1832
0

34800

34800

18320

34800

КНС

1

1

2

2

3

4

752
0

819
0

44
20

4380
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00

0
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00

0
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0

R5000

R9200

R5000

23
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8500

16400

7400
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0
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6000
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Тип V

Тип V

Тип II

 x=392299.46
y=1376504.83

12000

10000

12000

261
0

355
0

3030

4460

2350

1000

200
0

 x=392260.58
y=1376489.27

 x=392261.28
y=1376488.92

 x=392292.41
y=1376473.35

 x=392300.60
y=1376489.74

 x=392269.48
y=1376505.48

 x=392268.78
y=1376505.65

 x=392237.65
y=1376521.22

 x=392299.00
y=1376457.47

 x=392332.30
y=1376447.36

 x=392333.05
y=1376447.13

 x=392366.35
y=1376437.03  x=392371.67

y=1376454.56

 x=392337.62
y=1376464.89

 x=392304.32
y=1376475.00

 x=392338.37
y=1376464.67

 x=392375.82
y=1376440.67

 x=392379.50
y=1376452.81

 x=392210.38
y=1376503.21

5000

75
00

 x=392215.08
y=1376509.05

 x=392206.49
y=1376506.34

 x=392211.19
y=1376512.19

550
0

Детская площадка

Детская площадка

Спортивные площадки

199,90

139,40

139,40

217,61

78,54

78,54

148,85

38,70
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Карасев Cхема планировочной организации
земельного участка

Проектируемые асфальтобетонные проезды и площадки

Бортовой камень БР 100.30.15

I

Отмостки/Тротуары

ПримечаниеНаименование

1

2

II3

Ведомость проездов, тротуаров, площадок

4

Спортивное покрытие IV.I6

Озеленение8

Поз. Тип

1872,5

1192,3

278,8

Площадь (м2)

695,3

918.6

1868,9

Покрытие для детских площадок7 IV

V

417,5

Контейнерная площадка (на 4 конт.)

НаименованиеПоз. Наименование Примечание

1 2

Ведомость малых архитектурных форм

Конструкция проезда и тротуара
Тип-I, Тип-II

Асфальтобетон мелкозернистый ,Марки 1,
тип Г ГОСТ 9128-2013                        -40мм

Щебень фракционированный
ГОСТ 8267-93*                                - 120мм
Песок мелкий, волжский
ГОСТ 8736-2014                              - 30мм
Уплотненный грунт по СП 34.13330.2010

Асфальтобетон крупнозернистый ,Марки 1,
тип Г ГОСТ 9128-2013                          - 50мм

Щебень проританный битумом
ГОСТ 8267-93*                                 - 80мм

Тип-IТип-II

Асфальтобетон мелкозернистый плотный
ГОСТ 9128-2013                              - 40мм
Щебень фракционированный
ГОСТ 8267-93*                                - 100мм
Песок мелкий, волжский
ГОСТ 8736-2014                               - 100мм
Уплотненный грунт по СП 34.13330.2010

Газон

10
10

20 15

10 15 1010

Бетонный борт БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91
на подушке из бетона В-15
Боковую поверхность обмазать битумом

Бетонный борт БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91
на подушке из бетона В-15
Боковую поверхность обмазать битумом

10 8 10

1:1

1:0,5

(Бетонные тротуарные плитки
ГОСТ 17608-91                                 - 50мм)

(Сухая цементопесчанная смесь             - 30мм)

Конструкция отмостки
Тип-II

100 8 10 Газон20

Бетонный борт БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91
на подушке из бетона В-15

Асфальтобетон мелкозернистый плотный
ГОСТ 9128-2013                                 - 40мм
Щебень фракционированный
ГОСТ 8267-93*                                - 100мм
Песок мелкий, волжский
ГОСТ 8736-2014                                -100мм
Уплотненный грунт по СП 34.13330.2010

10
10

Проектируемые здания и сооруженияения

Условные обозначения

Асфальтовое покрытие проездов

"Нулевая" абсолютная отметка сооружения,
соответствующая чистому полу первого этажа

Граница землеотвода

Асфальтовое покрытие дорожек и тротуаров

4

Конструкция тротуарного покрытия из бетонной плитки
Тип-III

Газон

Бетонный борт БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91
на подушке из бетона В-15
Боковую поверхность обмазать битумом10 8 10

10
10

5

Бетонные тротуарные плитки
ГОСТ 17608-91                                 - 50мм

ТУ 400.24.114.78
Щебень "400" ГОСТ 8267-93               - 120мм

Сухая цементопесчанная смесь             - 30мм

Песок среднезернистый
ГОСТ 7836-93                                  - 30мм
Уплотненный грунт по СП 34.13330.2010

Зеленые насаждения и газоны

Резиновое покрытие для детских площадок

Пешеходная дорожка с покрытием из дробленой коры

Насыпная пешеходная дорожка из природного камня

Пешеходная дорожка с покрытием из деревянного настила

Покрытие тротуарной плиткой III

9

10

8

Покрытие пешеходных дорожек из дробленой коры

Покрытие пешеходных дорожек из деревянного настила

VI

VII

VIII

515,3

263,0

139,0

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование и обозначение

Этаж-
ность

Количество

зда-
ний

квартир

здания всего

Площадь, м

застройки общая нормируемая

здания всего здания всего

Строительный
объем, м3

здания всего

1й блок секций (проектир.)

2

1й блок секций (проектир.)

"Жилой комплекс, состоящий из 4-х 8 этажных секций с подземными паркингами, газовой
котельной и трансформаторной подстанцией, по адресу: Самарская область, г. Самара,

Октябрьский район, Просека 3. КН 63:01:0637003:3667"

05/06-20-ПЗУ

Котельная (проектир.)

ТП (проектир.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

скамья парковая 5

скамья парковая 4

урна 4

скамья индив. изготовления 7

горка детская индив. изготовления 2

детский игровой комплекс 2

Качели маятниковые 2

Качалка на пружинах 5

Балансир 2

Карусель 1



Ит
ог
о,м

3

Вс
ег
о,м

3 334
7.00

847
7.75

12.8
0

41.6
6

1199
.30

392
8.45

28.8
6
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План земляных масс.
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Карасев Cхема планировочной организации
земельного участка 3

+

-

Объем насыпи

Условные обозначения:

Объем выемки
Линия нулевых работ

Рабочая отметка
Проектная отметка
Существующая отметка

+0.10  146.20
        146.10

Ведомость объемов земляных масс

4.4 Почвенно-растительный грунт на участках 

8. Почвенно-растительный грунт всего: 

4.1 подземных частей здания

6. Всего минерального грунта

5. Насыпь грунта с учетом коэффициента

4.3 подземных сетей

Примечание
3, мКоличество

4.2 автодорожных покрытий, площадок

4.Вытесненный грунт, 

в т. ч. при устройстве: 

1.Грунт планировки территории:

Наименование грунта
Насыпь (+) Выемка (-)

2.Снятие почвенно-растительного грунта:

уплотнения грунта Q=0,98

9. Избыток почвенно-растительного грунта

* Почвенно-растительный грунт

847.5

27242.46

h=0.10м

1077.8

2154.2

8474.75

22471.1

1310.80

41.66

186.9

11. Всего перерабатываемого грунта 28320.26

890.9*

озеленения

8.1 Почвенно-растительный грунт на участках 
озеленения

9322.25

7. Избыток грунта

186.9 1077.8

17920.21

26123.0

28320.26

Объем насыпи/выемки, м3

"Жилой комплекс, состоящий из 4-х 8 этажных секций с подземными паркингами, газовой
котельной и трансформаторной подстанцией, по адресу: Самарская область, г. Самара,

Октябрьский район, Просека 3. КН 63:01:0637003:3667"

05/06-20-ПЗУ
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Присоединение по ТУ
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Сводный план инженерных сетей. М1:500
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Карасев Cхема планировочной организации
земельного участка 5

Условные обозначения:

 К1 ∅200 к сущ. сети К1 ∅200 по 3 просеке (согласно ТУ).
Протяженность ≈150 м.

В1 ∅160 к сущ. сети В1 ∅300 по 3 просеке (согласно ТУ).
Протяженность ≈150 м.

Проектируемая трасса К2 ∅350 мм
Общая протяженность 116,44 м

"Жилой комплекс, состоящий из 4-х 8 этажных секций с подземными паркингами, газовой
котельной и трансформаторной подстанцией, по адресу: Самарская область, г. Самара,

Октябрьский район, Просека 3. КН 63:01:0637003:3667"

05/06-20-ПЗУ

Сети газоснабженияГ

Сети Электроснабжения



подпорная стенка

Въезд в подземный паркинг
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 x=392299.46
y=1376504.83

12000

10000

12000

261
0

355
0

3030

4460

2350

1000

200
0

 x=392260.58
y=1376489.27

 x=392261.28
y=1376488.92

 x=392292.41
y=1376473.35

 x=392300.60
y=1376489.74

 x=392269.48
y=1376505.48

 x=392268.78
y=1376505.65

 x=392237.65
y=1376521.22

 x=392299.00
y=1376457.47

 x=392332.30
y=1376447.36

 x=392333.05
y=1376447.13

 x=392366.35
y=1376437.03  x=392371.67

y=1376454.56

 x=392337.62
y=1376464.89

 x=392304.32
y=1376475.00

 x=392338.37
y=1376464.67

 x=392375.82
y=1376440.67

 x=392379.50
y=1376452.81

 x=392210.38
y=1376503.21

5000
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 x=392215.08
y=1376509.05

 x=392206.49
y=1376506.34

 x=392211.19
y=1376512.19
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0
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Разбивочный план. М1:500
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Карасев Cхема планировочной организации
земельного участка

1. В местах пересечения проездов с тротуарными дорожками устраиваются съезды для маломобильных групп населения

Проектируемые здания и сооруженияения

Граница землеотвода

Условные обозначения

101,80
±0,000

"Нулевая" абсолютная отметка сооружения,
соответствующая чистому полу первого этажа

±0,000 = 101,80

6

"Жилой комплекс, состоящий из 4-х 8 этажных секций с подземными паркингами, газовой
котельной и трансформаторной подстанцией, по адресу: Самарская область, г. Самара,

Октябрьский район, Просека 3. КН 63:01:0637003:3667"

05/06-20-ПЗУ

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование и обозначение

Этаж-
ность

Количество

зда-
ний

квартир

здания всего

Площадь, м

застройки общая нормируемая

здания всего здания всего

Строительный
объем, м3

здания всего

1й блок секций (проектир.)

2

1й блок секций (проектир.)

Котельная (проектир.)

ТП (проектир.)


